
DS 系列驱动器与伺服电动轮温控线接线示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS10240A/DS10270A（一拖一系列）温控接线图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS20270C/DS20270M（一拖二系列）温控接线图 

灰色温控线接驱动器 DB26 的 Pin12 管脚 

橙色温控线接 12V 或 5V 开关电源的 DC+端， 

12V 或 5V 开关电源的 GND 端与驱动器供电 

电源的 GND 短接，并根据选择的开关电源是 

12V 或 5V，驱动器的参数 Fn_BF 设为 1200 

或 500（Fn_BF 单位为 0.01V）。 

电机编码器插头 

Pin12 管脚 

+ 

- 
12V 电源 

12V 或 5V 开关电源的 GND 端 

与驱动器供电电源的 GND 短接 

橙色温控线接 12V 或 5V 开关电源的 DC+端， 

12V 或 5V 开关电源的 GND 端与驱动器供电 

电源的 GND 短接，并根据选择的开关电源是 

12V 或 5V，驱动器的参数 F0/1.1.01C 设为 1200 

或 500（单位为 0.01V）。 

+ 

- 
12V 电源 

12V 或 5V 开关电源的 GND 端 

与驱动器供电电源的 GND 短接 

1#轴电机的灰色温控线接驱动器 DB44 的 Pin24 管脚， 

2#轴电机的灰色温控线接驱动器 DB44 的 Pin9 管脚 1#轴电机 2#轴电机 


